
 يا ي لولهها ي به وسیله افزودن حلقهضربدر يبندي قاب مهارپذیر شکلارتقاء 
  يا ي به عنوان فیوز لرزهفولاد

  چکیده .0
بـه همـین منظـور در    . نـدارد هاي شدید قابلیت جذب انـرژي لازم را   در زلزلهپذیري پایین  به علت شکلبدري رمهاربند ض سیستماستفاده از

سیسـتم پیشـنهادي    .براي رفع نواقص این سیستم اسـتفاده شـده اسـت    مهاربندي پذیر در مسیر انتقال نیرويهاي شکل از المانهاي اخیر  سال
ها به صورت لوله  که مقطع این حلقه متشکل از یک قاب مهاربندي ضربدري همراه با دو حلقه فولادي در وسط مهاربند است پژوهش این
ها از کمانش مهاربند فشـاري جلـوگیري    ها و تغییرشکل حلقه د به لنگر خمشی در حلقهموجود در مهاربن با تبدیل نیروي محوري .باشدمی
اي طراحـی   گونـه  آیـد و سـپس مقـاطع بـه     در ابتدا با بررسی تحلیلی، روابط حاکم بر حلقه تنها و سپس دو حلقه با هم بدسـت مـی  . شود می
افزودن حلقه دوم به مجموعـه باعـث افـزایش    . ع موجود استفاده شودشوند که همزمان به لنگر پلاستیک برسند و از تمامی ظرفیت مقاط می

دهد که هرچه نسبت قطر حلقه خارجی به داخلی کوچک تر باشد سیستم داراي سـختی   نتایج نشان می. شود پذیري و سختی قاب می شکل
تشـکیل  .  شـود  ه باعث کاهش سختی مـی باشد ولی افزایش قطر حلقه خارجی و نسبت قطر حلقه خارجی به دهان پذیري بیشتري می و شکل

اي قبل مفاصل لازم بر ها، افزایش تشکیل تعداد ،کنترل نحوه ایجاد مفاصل پلاستیک با تغییرابعاد حلقههاي میانی مفاصل پلاستیک در حلقه
کـارایی مناسـب ایـن    پذیري نسبت به قاب مهاربندي ضربدري و افزایش سختی نسبت به  قاب خمشـی نشـان از    از ناپایداري، افزایش شکل

خمشـی  با استفاده از تحلیل استاتیکی  غیر خطی مقایسه اي بین این سیستم با قاب مهاربنـد ضـربدري و قـاب     در این پژوهش. سیستم دارد
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