
 مهاربندهای ضربدری برای  ارداریش تیگاست پل راگریم یلیتحل یمطالعه

 یروهایدراثر ن یکمانش فشار یاو یکشش یماز تسل یعملکرد آن ناش یشتردارد و ب یکم یراییزلزله م یبرا یمهاربند معمول

مشکل  ینرفع ا یبا تعداد بالا باشد. برا یبه بادبندها یازسازه ن یک یاکنترل لرزه یشود که براله سبب میأمس یناست. ا یجانب

 ینا درشده است.  یشنهادبادبندها پ یراییم یش، جهت افزاTADAS و  LSD  ،ADASمانند جزئیاتیها، از پژوهش یاریبس رد

ربند مها یکمطالعه  یناست. در ا گردیده یشنهادمهاربند پ یبرا یمیهای تسلیزمبهبود عملکرد مهاربندها، مکان یمطالعات برا

خواهد  یشتریب یاربس یراییم یدارا یمعمول ینسبت به مهاربندها یژه،و یمیهای تسلیزمشده که به کمک مکان یشنهادپ یابداع

 یفشار -یبرش یا یکشش -یبرش یستمس یک یجادا یبرا ایشانهبه شکل  یاردارش یهاگاست یدارا یدیشنهاپ یراگرم ینبود. ا

دارای یک قسمت توخالی با ابعاد مشخص و اتصال مهاربندها به پلیت بصورت اتصال جوش . گاست پلیت این میراگر هستند

 باشند.ای شکل ها میما بین شانهو

 ینگردد. اسازه می یورق باعث جذب انرژ یاست که با استفاده از تسلیم برش یمیتسل یبه صورت فلز یراگرم ینا یزممکان

 یوزفهستند که مانند بالا  یراییمدارای مهاربندها  یناشکیل شده است. ها تای شکلشانه و  یتشکل، پلX از مهاربند  یراگرم

شود که درآن به دلیل در این مطالعه میراگری پیشنهاد می .گیرندقرار می یمیتسل یاگرهایردر دسته م رفتار دارند، بنابراین

بلکه دارای ظرفیت تحمل نیروی برشی زیادی نسبت ارتفاع به ضخامت کوچک، نه تنها کمانش خارج از صفحه مطرح نیست 

پذیری خواهد بود؛ به طوری که با کاهش نسبت ابعادی ضمن افزایش ظرفیت نیروی برشی  واصطکاک انرژی؛ ظرفیت شکل

 .میراگر کاسته خواهد شد

 


