
دار ذخیره اي بافلمخازن بتنی استوانه  اي برايهاي شکنندگی لرزهارائه منحنی
  مایعات

  چکیده

  

مخازن . گیرندهاي انتقال آب مورداستفاده قرار میهاي نفتی، پتروشیمی و سیستمطور گسترده در نواحی صنعتی مانند مجتمع مخازن ذخیره مایعات به
گیرند و ها است که در دو دسته مخازن هوایی و زمینی قرار میبندي با توجه به اهداف کاربردي آنحالت اول طبقهشوند، بندي میدو صورت طبقهبه

اي ذخیره مخازن استوانه. شونداي ساخته میها است که عمدتا در دو نوع مخازن مستطیلی و استوانهبندي بر مبناي شکل هندسی آنحالت دوم طبقه
شده از خرابی  هاي ارائهبر اساس گزارش. گیرندصورت مخزن با سقف ثابت و یا مخزن با سقف شناور مورداستفاده قرار می مایعات معمولاً به دو

. اي خرابی به علت تلاطم سطح مایع درون مخزن در اثر زلزله استهاي رایج در خرابی مخازن بتنی استوانههاي گذشته، یکی از پدیدهمخازن در زلزله
سقف ثابت گاهی بنا بر ضرورت، نیاز به استفاده از تمام ظرفیت مخزن براي ذخیره مایعات است که موجب عدم رعایت ارتفاع آزاد  در مخازن با

همچنین در مخازن با سقف شناور در اثر . شوددر این حالت، برخورد موج تلاطم با سقف ثابت موجب خرابی آن می. شودشده در مخزن می بینی پیش
در مخازن مورداستفاده براي ذخیره . شوددرون مخزن در هنگام زلزله، سقف شناور به دیواره مخزن برخورد کرده و باعث خرابی آن میتلاطم مایع 

براي . شودسوزي و ایجاد خسارات جانی نیز میشده و خسارات مالی، باعث آتش مایعات خطرناك، این نوع از خرابی علاوه بر از دسترفتن مایع ذخیره
در این تحقیق براي . عنوان ابزاري براي میرایی تلاطم سیال درون مخزن استفاده شده استیري از این نوع خرابی در این مطالعه از بافل حلقوي بهجلوگ

بررسی اثر منظور همچنین به. انددار ارائه شدههاي شکنندگی مخازن در دو حالت بدون بافل و بافلدار، منحنیبررسی پاسخ دینامیکی مخازن بافل
نامه طراحی مخازن بر اساس روابط آیین. اندمورد بررسی قرار گرفتهنسبت ارتفاع سیال به قطر مخزن، سه تیپ مخزن شامل مخزن بلند، متوسط و کوتاه

ACI 350.3  بیشتر از بیشینه ارتفاع و در طراحی بافل، نسبت عرض بافل به شعاع مخزن برابر با یک مقدار ثابت و تراز قرارگیري بافل نیز  شدهانجام
هاي در ارائه منحنی. مورد استفاده قرار گرفته است افزار اجزاء محدود انسیسمنظور تحلیل دینامیکی مخازن  نرمبه. تلاطم در نظر گرفته شده است

حالات خرابیدر نظر گرفته شده  سرریز سیال از مخزن یکی از نامه که کاهش تلاطم سطح سیال است، شکنندگی با توجه به هدف اصلی این پایان
که عرض ترك قائم یکی از پارامترهاي مهم در بررسی مخازن بتنی است، منحنی شکنندگی بر مبناي عرض ترك قائم نیز  همچنین با توجه بهاین .است

، نلنگر واژگونی کل در پاي مخز تغییراتمنظور بررسی اثر بافل بر بهاز سوي دیگر . براي مخازن ترسیم و تأثیر بافل بر این پارامتر بررسی شده است
در پایان نیز منحنی شکنندگی بر مبناي ظرفیت خمشی مقطع دیواره . منحنی شکنندگی مربوط به لنگر واژگونی کل در پاي مخزن نیز ارائه شده است

و  شودرتفاع تلاطم سیال درون مخزن میگیري در بیشینه اکه استفاده از بافل باعث کاهش چشم دادبررسی نتایج نشان . مخزن ترسیم شده است
  .شودهمچنین موجب افزایش در پارامترهاي عرض ترك کششی، لنگر واژگونی کل در پاي مخزن و لنگر خمشی مقطع به مقدار اندکی می
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