
 دار در قاب مهاربندی به عنوان فیوز لرزه ای دی قوسلااستفاده از ورقهای فو

ستیک موضعي در نقاط مختلف سازه لاستیک ايجاد شده در اثر نیروهايي مانند زلزله، باعث به وجود آمدن مفاصل پالاچکیده تغییرمکانهاي غیر

ستیک به صورت پايدار بوده و تغییرشکل ايجاد شده بدون کاهش قابل توجه مقاومت توسط مفصل تحمل لامیشود. در حالتي که رفتار مفصل پ

ستیک ايجاد الاشود، موجب افزايش جذب انرژي و شکلپذيري در سازه میشود. بررسیهاي مختلف نشان داده که با افزايش تغییرشکلهاي غیر

لي سازه شامل تیرها و ستونها وارد میشود. استفاده از سیستمهاي کنترل ارتعاش و به شده در حین زلزله، آسیبهاي قابل توجهي به اعضاي اص

اي مورد توجه  حظهلاهاي گذشته به میزان قابل م ي خسارتهاي مذکور در دهه خصوص کنترل غیرفعال به عنوان راهکاري براي کاهش هزينه

فلزي جاري شونده در مهاربند شورون پیشنهاد شده و مورد تحلیل وبررسي درپژوهش پیش رو میراگر جديدي از نوع میراگر  .است قرار گرفته

دي قوسدار روبه روي هم تشکیل شده که به عنوان ورق اتصال میاني در لاي مستطیلي فو میراگر مذکور از قرارگیري دو صفحه .قرار میگیرد

انرژي به طور عمده به رفتار هیسترزيس ناشي از تغییرشکلهاي  وسط طول مهاربند، کارگذاشته میشود. در اين نوع میراگر، پتانسیل استهالک

ک انرژي مانند لاغیراالستیک صفحات فوالدي موجود درآنها تحت نیروي محوري مهاربند وابسته است. پارامترهاي هندسي دخیل در استه

مورد بررسي قرار گرفته است. سپس قاب  ف انرژيلاي ات تعداد قوس، عمق قوس، ضخامت و عرض ورق میراگر براي رسیدن به حالت بهینه

 به صورت جابه ATC-24ي هیسترزيس آن تحت پروتکل بارگذاري  شورون مجهز به نمونههاي منتخب در نرمافزار آباکوس مدل شده و چرخه

کاهش  .واهدشدها، موجب کاهش مقاومت اولیه و سختي قاب مجهز به فیوز خ کنترل استخراج میشود. افزايش پارامتر عمق نمونه-جايي

ي هیسترزيس قاب مجهز به فیوز را کاهش خواهد داد؛ همچنین با کاهش طول فیوز،  عرض، مقاومت اولیه، نهايي، سختي و مساحت چرخه

ي هیسترزيس، تغییر محسوسي نخواهد داشت. تیر موجود در قاب شورون  مقادير سختي و مقاومت اولیه کمي افزايش مییابد و مساحت چرخه

جود نیروي نامتعادل ناشي از زوال مقاومت فشاري بعد از کمانش مهاربند فشاري و همچنین تسلیم کششي مهاربند واقع در کشش، به علت و

الزم است براي تحمل نیروهاي بزرگ قابل توجهي طراحي گردد. استفاده از سیستم پیشنهادي در قاب شورون با کمک به متقارن نمودن رفتار 

اين نیروهاي قابل توجه براي طراحي تیر قاب شورون میگردد. همچنین استفاده از سیستم مذکور ضمن حفظ غیرخطي قاب، سبب حذف 

ي هیسترزيس و  سختي قاب مجهز به آن، با به تعويق انداختن کمانش فشاري مهاربند و حفظ مقاومت قاب در دريفتهاي باال مساحت چرخه

هايي با بیش از يک قوس، مدل شده و نتايج تحلیل به  افزايش میدهد. در ادامه نیز نمونه درصد 50جذب انرژي را در حالت ماکزيمم تا حدود 

ها وجود دارد  ها امکان کمانش در محل تقاطع حلقه اين صورت بود که به علت عدم حضورسختي يکنواخت و تغییرشرايط مرزي در طول حلقه

هش شديد مقاومت در مسیر بارفشاري خواهند شد؛ از اين رو کرنش که پس از چند سیکل رفت و برگشت دچار کمانش زودهنگام و کا

ي تک قوسي نظیر، کمتر خواهد بود.  ستیک تنها در يکي از قوسها توسعه مییابد ومقاومت نهايي قاب مجهز به اين نمونه نسبت به نمونهلاپ

بهینه پیشنهاد گرديد. از جمله مزيتهاي اين میراگر ي  قوسي به جاي چندقوسي جهت دستیابي به نتیجه بنابراين استفاده از میراگر تک

ت جوشي با پیچ و عدم وجود تمرکز تنش و عدم لامیتوان به قابلیت اجرا و تعويض آسان، رفتار يکسان در کشش وفشار، جايگزيني اکثر اتصا
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