
 دي سوراخدارلاسيستم دیوارهاي برشي فو ارزیابي

 چکيده

 . اي در ساختمانهاي بلند مورد استفاده قرار گرفته است دي به عنوان یک سيستم باربر جانبي لرزهلاي اخير دیوار برشي فو در چهار دهه 

واژگوني حاصل از آن در اثر زمين لرزه و همچنين ي مقاومت در برابرنيروهاي ایجاد شده در طبقات ولنگر لادي اصلي دیوار برشي فو وظيفه

مرکب، تقویت شده و  ميباشد. این سيستم بنا بر نياز مهندسين در انواع مختلف دیوار برشي بزرگ تغييرشکلهاي پایداردرمقابل اي رفتار چرخه

بلند مرتبه  جرایي در طبقات انتهایي ساختمانهايت الادي سوراخدار براي رفع مشکلايشود. استفاده از دیوار برشي فوسوراخدار به کار گرفته م

 دي بدون سوراخ بهلابرشي فومعادل با دیوار  ش ميگردد رفتاريلامطرح ميگردد. به همين منظور با ضخيم کردن ورق و سوراخدار کردن آن، ت

براي انتقال نيرو بين سوراخها موجود دست آید. براساس مطالعات صورت گرفته بایستي سوراخها در تمامي سطح ورق گسترده باشند ومسيري 

بررسي کل ورق ميتوان نوار مجزایي را تحليل کرد و از این طریق رفتار  نداشته باشند. همچنين براي قيلاسوراخدار در هم ت باشد که نوارهاي

اي از  هندسي و مصالح نمونه غير خطيو تحليل اجزاءمحدود  ABAQUS نامه با استفاده از نرم افزار دست آورد. در این پایان کل سيستم را به

مختلف تمرکز تنش و کرنش و مقاومت بررسي ميشود. در همين  قرارگرفته و پارامترهاي سوراخدار مورد ارزیابي ديلافو این نوع دیوار برشي

دست آید  ابعاد و فواصل سوراخ بهبراي  مجازي ي ش ميشود محدودهلاي سوراخها از هم ت راستا با تغيير ضخامت ورق و ابعاد سوراخ و فاصله

 مجاز طوري ي تا تمرکز تنش در اطراف سوراخها باعث رفتارنامطلوب سيستم نشود و در نهایت از کل ظرفيت ورق استفاده شود. محدوده

. بر همين ورق به کرنش تسليم خود برسد قسمتهاي ي ي سوراخها به کرنش سخت شوندگي، بقيه ي رسيدن لبه تعيين ميگردد که در لحظه

ورق کرنشها در  بين دو سوراخ مانند بقيه قسمتهاي ي اساس نتایج نشان ميدهد هر چقدر سوراخها از هم فاصله گيرند باعث ميشود در ناحيه

نکه و پایين عرض نوار نسبت به وسط بيشتر کشيده ميشود. همچنين براي ای لاو هرچقدر فاصله کمتر باشد مرز باباشند  نيروي اعمالي راستاي

قرار گيرد،  1.1تا 0.9ي  ي بين دو سوراخ رفتار تنش و کرنش متعادل باشد و نسبت تنشها و نسبت کرنشها در کل عرض نوار در بازه در ناحيه

درصد عرض نوار  60ضخامتها  تمامي برابر قطر سوراخ باشد. قطر مناسب سوراخ نيز باید براي 4.5ي مرکز تا مرکز دو سوراخ  فاصله بایستي

راخدارباشد تا این اطمينان فراهم شود ضمن اینکه در اطراف سوراخ تمرکز تنش وجود دارد، از ظرفيت کل قسمتهاي ورق استفاده ميشود. سو

ميزان کاهش  فرمول تجربي ي دراین پژوهش با ارائه همانطور که نتایج نشان ميدهد با ایجاد سوراخ روي ورق مقاومت سيستم کاهش ميباید.

سوراخدار نسبت به بدون سوراخ محاسبه ميشود و اینگونه ميتوان بنا بر نياز طراحي، ضخامت ورق را  سيستم دیوار برشي مقاومت برشي

  .دست آورد معادل با دیوار برشي بدون سوراخ به افزایش و با ایجاد سوراخ دیوار برشي
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