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 درزهای انقباض سد
 

 چکیده

سیبا توجه به  سدهای قو ست  شک شی از ناپایداری گوه تاریخچه  سی و مجزا، مطالعه دقیق تکیهنا سنگی های تما گاه 

سدددهای بانی  سدداگاگاهدر  گاهیهتکپایداری تواند با رویک د مطالعه این مطالعات می .باشدددسدددها ام ی ایاتی میگونه این

گاه سددنگی گی د. از پاراما های تأثی گذار در پایداری تکیه سددد رددورتب  روی پاسدد   هاگاهتکیه یداریناپا تأثی قوسددی و 

 و اجمدهنده گوه ها، مساات رفحات تشکیلسخای ن مال و ب شی، شیب و جهت ناپیوساگیتوان بهسدهای بانی قوسی می

ای پایداری ل زهها، به ب رسددی با تغیی  ارتفاع ق ارگی ی این درزه شددده اسددتدر این پژوهش تلاش  روینازااشدداره د د.  آن

سه ساس، یک مدل  شود. ب  این ا سدشبیه منظوربهبعدی اجزا محدود سدها پ داگاه  سیون توسعه -دریاچه-سازی رفاار  فوندا

است. همچنین فونداسیون  شدهگ فاهرورت ت ادم ناپذی  در نظ  به اچهیدر. در این مدل اجزا محدود، محیط ه استداده شد

نهایت مدل گ دیده تا از بازگشددت موب به مدل جگوگی ی شددود. در اناهای دریاچه شدد   بی هاینالمادار با رددورت ج  به

 .اتفاق نیافادموب بازگشای از اناها  یچشده و هطور دامل جذبدور شونده از سازه به یهاموباعمال شده است تا م زی 

های نی وهای رانش قوس در االت لت ادی لوند،روش ااای سدهای قوسی با اسافاده از ب رسی پایداری ل زه منظوربه

 محاسبهی انقباض سد( هادرزو مدل د دن  ی فونداسیون، در نظ  گ فان رفاار غی گطی بانمخاگف )تغیی ات مدول الاسایسیاه

سطح گط   ی هاماغاث  این  وشده  ض یب اطمینان گوه ب ای دو  شار ب دنش ب هایتوزیعو  MCEو  DBEب  روی  ا مخاگف ف

ی قوسی سدهاگاه اهمیت عمگک د پ ده تزریق ب  روی پایداری تکیه دهندهنشانها یلتحگناایج  .ه استروش لوند سنجیده شد

و  DBE سددطح در ٪2/24 و ٪1/28 یببه ت تباشددد. افزایش فشددار ب دنش منج  به داهش ضدد یب اطمینان پایداری گوه می

MCE شودمی. 

پاراما هایی ازجمگه  تأثی دارلو، منظور ب رسدددی قابگیت اعاماد، با انجا  تحگیل عد  قطعیت به روش مونتهمچنین به 

سد  شار ب دنش و ...ب  روی پایداری  رطکاک، ف سبندگی، زاویه ا ستچ سی ق ارگ فاه ا . در ادامه با انجا  تحگیل مورد ب ر

دهد محل ق ارگی ی ناایج نشددان می های مدل تعیین شددد.یت در گ وجیاسدداسددیت، سددهم ه ددا  از پاراما ها از عد  قطع

 ینادادث  اگالاف بدهد تابع عمگک دی سددد دارد. ناایج نشددان می ف ا گذشددتی افقی تأثی  بسددزایی ب  روی ااامال رددفحه

 در % اسددت، DBE 8/1شددده در سددطح گط   یفعمگک د تع  تابع یها ب اهمه گوه یب اتخمینی  ااامال ف اگذشددت ی مقاد

  است.%  MCE  4/93گط   طحمقدار در س ینده ا االی

شددوند. با در نظ  شددناسددایی می افزاربح انی شددناسددایی با اسددافاده از روش لوند در ن   هایگوهاین پژوهش،  اناهایدر  

سدگ فان درزه سیون  سی اث  آبادوسمحدود  اجزادر مدل  های گوه در فوندا سیون درزه، به ب ر سد  دارفوندا س   ب  روی پا

سد پ داگاهشامل جابجایی و تنش شد ده مدلگ  این مطگب مییانبها تحگیل. ناایج شودمی ها در بدنه  ها باعث سازی درزهبا

گاه تمایل جابجایی سد به سمت تکیه داردرزهسازی فونداسیون شود. همچنین با مدلهای دششی در بدنه سد میایجاد آسیب



های دشددشددی زیادی در بدنه سددد با افزایش فشددار ب دنش ب  روی رددفحات ناپیوسدداگی منج  به ایجاد آسددیبدارد. همچنین 

 تواند منج  به ناپایداری سد گ دد.شود ده این آسیب میمی

تحگیل تاریخچه زمانی، عد   ،محدود اجزاافزار های تماسدددی، ن  تئوری لوند، مدل اجزا محدود، گوههای کلیدی: واژه

 .دار، فونداسیون درزهتحگیل اساسیت قطعیت،


