
 قابهاي خمشی فولادي بر مبناي خسارت اي لرزهطراحی 

  چکیده

در این روش . ها است نامه اي، طراحی بر مبناي نیرو است که مبناي بسیاري از آیین هاي طراحی لرزه یکی از روش
شود، در حالیکه نیاز است از معیارهاي دیگر مانند  پارامتر مقاومت بعنوان معیار طراحی در نظر گرفته می

هاي کنونی طراحی معمولاً اعضاي  در روش. اي استفاده نمود تغییرمکان و خسارت بعنوان ملاکهاي طراحی لرزه
پذیري یکسانی داشته باشند، اما در عمل فقط تعداد محدودي   شوند که ظرفیت شکل مشابه سازه طوري طراحی می

ها  زلزله از بسیاري در.گردد یک آنها استفاده میاز آنها بهنگام زلزله وارد ناحیه غیر خطی شده و از ظرفیت پلاست
 توزیع زلزله هنگام به همچنین دارند، قرار خسارت معرض در طبقات سایر از بیشتر ها سازه تحتانی طبقات

 در اعضا پلاستیک ظرفیت از بهینه استفاده عدم باعث خود که است، غیریکنواخت اکثرا سازه ارتفاع در خسارت
 براي انگ و پارك خسارت شاخص مبناي بر جدید روش یک تحقیق این در اینرو از. گردد می طبقاتبرخی 
 جهت . نماید کنترل زلزله بهنگام را سازه در خسارت دتوان می کهشود  می ارایه فولادي خمشی هاي سازه طراحی
 با مقایسه جهت طبقه 6 سازه همچنین و پیشنهادي روش با طبقه 9 و 6 ،3 هاي سازه روش، این عملکرد ارزیابی

 قادر بخوبیپیشنهادي  روش انست از حاکی نتایج. شوند می داده قرار زلزله چند تحت و طراحی دیگر روش دو
 .نماید کنترل سازه کل و طبقات اعضا، در خسارت مقدار همچنین و نموده رفع را تحتانی طبقات ضعف است

و براي محاسبه خسارت از کد نوشته شده با نرم  Openseesجهت انجام تحلیل دینامیکی غیر خطی از نرم افزار 
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