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  چکیده

ساخته و دیوار  هایی مانند قاب بتنی پیش سازي در برابر نیروهاي جانبی، رویکرد استفاده از المان هاي اخیر در مبحث مقاوم در سال
توان  از جمله دلایل اصلی این امر می. قرار گرفته است برشی فولادي مورد توجه بسیاري از محققان در حوزه صنعت ساخت و ساز

بررسی .جویی اقتصادي و تسریع عملیات نام برد هاي پیشرفته عملیاتی از منظر صرفه هاي بالقوه استفاده از این تکنیک به وجود مزیت
هاي  لعات انجام گرفته، شاخصدهد که در مطا ساخته و دیوار برشی فولادي نشان می سوابق تحقیق در حوزه هاي قاب بتنی پیش

اند و علی رغم توجه محققان حوزه عمران، تحقیقات صورت گرفته به شکل توأمان  فوق به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته
لذا تحقیق حاضر به . اند ساخته و دیوار برشی فولادي را به طور مناسب و کافی مد نظر قرار نداده هر دو شاخص قاب بتنی پیش

به طور ویژه، هدف این تحقیق بررسی تأثیر وجود المان دیوار . پردازد ساخته با دیوار برشی فولادي می هاي بتنی پیش رسی سازهبر
در .ایتبیین گردیده است ساخته از طریق آنالیز چرخه هاي بتنی پیش برشی فولادي به عنوان المان مقاوم در برابر نیروي جانبی در قاب

بدین منظور رفتار جانبی . افزاراپنسیس استفاده گردید ایاز نرم داف تعیین شده تحقیق و انجام آنالیز چرخهراستاي رسیدن به اه
ستون -و اتصالات متفاوت تیر) طبقه 10و  5، 3(ساخته با دیوار برشی فولادي در طبقات مختلف ساختمان  هاي بتنی پیش قاب

)LRB ،HRB ،4BC  8وBC (مکان جانبی و ضرایب رفتار مورد تجزیه و  هاي سختی جانبی، مقاومت تسلیم، تغییر با توجه به پارامتر
و رفتار قاب بتنی ) با اتصالات نیمه صلب(ساخته با دیوار برشی فولادي  همچنین رفتار قاب بتنی پیش. تحلیل قرار گرفت

الذکر مورد  طبقه در پارامترهاي فوق 10و  5، 3هاي با تعداد طبقات  در ساختمان) با اتصال صلب(ساخته بدون دیوار برشی  پیش
ساخته  هاي بتنی پیش به طور کلی نتایج حاصل مؤید تأثیر مثبت و مناسب دیوار برشی فولادیدر رفتار جانبی قاب. بررسی قرار گرفت

تواند منجر به  ساخته می هاي بتنی پیش ننتایج تحقیق به وضوح نشان داد که استفاده از دیوار برشی فولادي در ساختما. بود
آمده  با مقایسه نتایج به دست. هاي جانبی گردیده و ایمنی سازه را در مناطق زلزله خیز افزایش دهد سازي سازه در برابر نیرو مقاوم

ا سازه با اتصال هاي با دیوار برشی فولادي در مقایسه ب اختلاف عددي بین سختی سازه ،مشخص شد که با افزایش تعداد طبقات
از این رو، در این پژوهش در بعد کاربردي استفاده از دیوار برشی .افزایش پیدا خواهد کرد% 25و مقاومت تسلیم تا % 50صلب تا 

  . ساخته توصیه و در بعد پژوهشی، مطالعات بیشتر در این زمینه پیشنهاد گردید هاي بتنی پیش فولادي در ساختمان
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