
 یمانیس تیاز کامپوز شده ساختهآب  يا مخازن استوانه یکینامیواکنش د یررسب
  یبا بتن معمول سهیدر مقا) ECC( شده یمهندس

  چکیده
مورد آب  نیتأمدلیل نقش حیاتی مخازن در به. صنعتی، مخازن نگهداري آب استهاي  شهركو  در مناطق مسکونی مورد استفادههاي یکی از سازه

بررسی رفتار دینامیکی مخازن اهمیت  آن،ي  در صورت تخریب سازه ناپذیر جبران و مالی هاي جانی امکان ایجاد خسارت و نیز پس از وقوع زلزله نیاز
هاي ، آسیباین زمینهدرهاي متعدد  انجام پژوهشبا وجود .گردد ها مشخص می پذیري این نوع از سازه برکاهش آسیب مؤثرهای استفاده از روش و

هاي و روش مورد استفادهو نیاز به بازنگري در مصالح طراحیهاي متداول روش تیعدم کفاشاهدي بر  هاي اخیر،در مخازن در زلزله شده مشاهده
هاي  نامه هاي حاصل ازتحلیل خطیمخازن در آیین ي مخازن،استفاده از تئوري یکی از علل وقوع آسیب در جداره. ها استسازهاز گونه نیاساخت 

شده و گامی  مخازندینامیکی تر رفتار  ، موجب بررسی دقیقیرخطیغتحلیل  و گسیختگی بتن با انجام ترك خوردگیدر نظر گرفتن اثر.وجوداستم
حدود افزار المان م نامه، براي انجام تحلیل غیرخطی مخازن از نرم در این پایان. هااست اي این دسته از سازه پذیري لرزه ، در راستاي کاهش آسیبمؤثر

اي برآورد شده و  آرمه تحت اثر اعمال بار چرخه هاي بتن غیرخطی سازه  افزار در تحلیل در ابتدا لازم است قابلیت ایننرم. انسیس استفاده شده است
افزار  از این نرمآرمه بتنجایی یک تیر  جابه -اي نیرو بدین منظور، نمودار چرخه. یا گسیختگی آن اثبات گردد  امکان در نظر گرفتن ایجاد ترك در بتن

بتنی  مخزن 10تعداد به منظور انجام این پژوهش،. هاي حاصل از انجام تحلیل آزمایشگاهی مقایسه شده است استخراج شده و نتایج آن، با داده
ح آرماتور مورد نیاز در آن تعیین ي هر مخزن و سط ، ضخامت جدارهACIي  نامه و با استفاده از آیینهاي متفاوتانتخاب شده با ارتفاع و قطر اي استوانه

پذیري  تواند آسیب داشته که این امر می ACIي   نامه افزار انسیس، نشان از ناکارآمدي روابط موجود در آیین دست آمده در نرم نتایج به. شده است
پذیري این  در مخازن،با هدف کاهش آسیب ECCپذیر در گام دوم، به بررسی مزایاي استفاده ازبتن شکل. مخازن هنگام وقوع زلزله را توجیه کند

برابر بتن  300کششی بالا، ظرفیت کرنش کششی در حدود  توان به مقاومتمی این بتن،بهفردر منحصهای از مشخصه. ها پرداخته شده است دسته از سازه
ضعف بتن در تحمل  ر،یاخ يها در زلزله یزن بتندر مخا بیآس جادیاز عوامل ا یکی. ر شرایط محیطی متفاوت اشاره کردد قبول قابلو دوام  معمولی
بر . گردد است کهبا ایجاد ترك در بتن و گسیختگی آن، نشت سیال از جداره مشاهده شده و شرایط لازم براي خوردگی آرماتورها فراهم میکشش 
دستاورد  نیتر مهمامر  نیادر جداره شدهکه  منجر به افزایش تنش کششی قابل تحملECCپژوهش، استفاده از بتن  نیدست آمده در ا به جیطبق نتا

ي  جدارهحاکم بر  ی، کاهش لنگر خمشهاي اخیر موارد مورد توجه مححققان در پژوهشاز  یکی نیهمچن. دیآ یشمار م بهحاضر پژوهش  حاصل از
مخازن،  ي در واحد عرض جداره یخمش، کاهش لنگر ECCشده با بتن  که با توجه به کاهش ضخامت جداره و وزن سازه در مخازن مدل مخازنبوده

شده با  هاي مدل ، بر خلاف نمونهECCشده با بتن  شده، در مخازن مدل بر اساس بررسی انجام. است نامه ایانپ نیدر ادست آمده  بهمهم  جینتا دیگر از
از این رو، . ساز نیست ظر نشت سیال، مشکلهاي ایجاد شده، عرض بسیار کمی داشته که از ن بتن معمولی مشکل خردشدگی بتن مشاهده نشده و ترك
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